	    Položka / Model                                                                                          VC – X300


	
	              
	
	

	
	Pojazd v osi X
	mm
	3000

	Pojazdy
	Pojazd v osi Y
	mm
	700

	
	Pojazd v osi Z
	mm
	800 (vertik. frézovanie)

900 (horizon. frézovanie)

	
	Od stredu vretena k stĺpiku
	mm
	1041,50

	Vzdialenosť
	Od konca vretena k stolu
	mm
	0 ~ 800 (vertik. frézovanie)

	
	Od stredu vretena k stolu
	mm
	250 ~ 1150 (horizont. fréz.)

	
	Pracovná plocha stola
	mm
	3500 x 700

	Pracovný stôl
	Rozmery T-drážky
	mm
	7 x 18 x 100

	
	Zaťaženie stola
	kg
	3000



	
	Upínací kužel
	
	BT-40 alebo SK-40

	Vreteno
	Výkon na vretene
	kW
	26

	
	Otáčky vretena 
	ot/min
	12000



	
	Rýchloposuvy X, Y, Z
	m/min
	30/30/30



	Rýchloposuvy
	Pracovné posuvy
	mm/min
	10000

	
	Max. dĺžka nástroja
	mm
	300

	
	Max. hmotnosť nástroja
	kg
	7

	Nástroj
	Počet nástrojov v zásobníku
	ks
	48

	
	Max. priemer nástroja
	mm
	Ø75

	
	Čas výmeny nástroja
	sek
	4.8 (T-T), 15 (C-C)

	
	Celkový príkon
	kVA
	71

	Všeobecné 
	Min./max. tlak vzduchu
	kg/cm2
	5.5 / 6.5

	údaje
	Rozmery pôdorysu 
	mm
	7690 x 5768

	
	Výška stroja
	mm
	3520

	
	Čistá hmotnosť stroja
	kg
	23000
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