	   Položka / Model
	 Vturn – X200

	
	              
	
	

	
	
	
	

	
	Obežný priemer nad lôžkom
	mm
	960

	
	Obežný priemer nad saňami
	mm
	610

	Výkonnosť
	Vzdialenosť medzi hrotmi
	mm
	1123

	
	Max. dĺžka sústruženia
	mm
	1000

	
	Max. priemer sústruženia
	mm
	540

	
	Pojazd v osi X1 (horné vreteno)
	mm
	600

	
	Pojazd v osi Z1(horné vreteno)
	mm
	1100

	
	Pojazd v osi Y (iba pre horné vreteno)
	mm
	160 (+/- 80)

	Pojazdy
	Pojazd v osi B
	mm
	225 (+115~ -110)

	
	Pojazd v osi X2 (spodný revolver)
	mm
	150

	
	Pojzad v osi Z2  (spodný revolver)
	mm
	782

	
	Pojazd v osi E (druhé vreteno)
	mm
	1050

	Rýchloposuvy
	Rýchloposuvy X1/Z1/Y (horné vreteno) 
	m/min
	36 / 36 / 18

	
	Výkon motora osí X1/Z1/Y/B
	kW
	5.5 / 7 / 4 / 3

	
	Rýchloposuvy X2/Z2/E (spodný revolver a           

                                                protivreteno) 
	m/min
	18 / 20 / 20

	
	Výkon motora osí X2/Z2/E
	kW
	3 / 3 / 4

	
	Rýchlosť vretena
	ot/min.
	4200

	Hlavné vreteno
	Výkon na vretene 
	kW
	15/18.5/22

	
	Vŕtanie vretena
	mm
	62

	
	Priermer tyče
	mm
	52

	
	Rýchlosť vretena
	ot/min.
	4200

	Druhé vreteno
	Výkon na vretene
	kW
	15/18.5/22



	
	Vŕtanie vretena
	mm
	62

	
	Priemer tyče
	mm
	52

	Horné vreteno 
	Max. rýchlosť
	ot/min.
	12000

	(fréz. hlava B-osi)
	Výkon motora 
	kW
	11/15/22

	
	Typ nástrojov
	
	HSK-T63

	ATC &
	  Počet nástrojov
	ks
	40

	zásobník
	Max. priemer nástroja
	mm
	90

	nástrojov
	Max. dĺžka nástroja
	mm
	280

	Spodný revolver
	Počet nástrojov
	ks
	9

	(opcia)
	Max. priemer tyče
	mm
	40

	
	Riadiaci systém
	
	Fanuc 31i-A

	Všeobecné
	Rozmery stroja 
	m
	5.5 x 3.4 x 2.6

	údaje
	Čistá hmotnosť stroja
	kg
	12000
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